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4.2 Методика поверки «St»

4.2.1 Операции поверки
При проведении поверки выполняют следующие операции:
- внешний осмотр (4.2.7.1);
- подтверждение соответствия программного обеспечения (4.2.7.2);
- опробование (4.2.7.3);
- определение относительной погрешности (4.2.7.4).
4.2.2 Средства поверки
4.2.2.1 При проведении поверки применяют следующие средства:
- эталон в диапазоне значений объемного расхода от порога чувствительности до 1,1 от номи­
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соответствие комплектности счетчика описанию типа, наличие знака утверждения типа на счетчике в 
месте, установленном в описании типа данного счетчика (при указании места нанесения знака утверж­
дения типа на счетчике в описании типа).

Результат проверки внешнего осмотра счетчика считают положительным в том случае, если: под­
тверждается возможность визуально считывать показания счетчика; отсутствуют нарушения целостно­
сти счетного механизма счетчика (при наличии счетного механизма у счетчика), механические повреж­
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б) Проверка герметичности соединений.
При проверке герметичности соединений счетчики устанавливают в гидравлический тракт эталона 

по одному или последовательно по несколько штук в соответствии с эксплуатационными документами 
эталона и счетчиков. Количество счетчиков в группе должно обеспечивать возможность их поверки при 
номинальном значении поверочного расхода. Счетчики должны иметь одинаковый номинальный диа­
метр. Счетчики присоединяют к трубопроводу эталона через переходные или промежуточные патрубки, 
длины которых выбирают исходя из данных, изложенных в эксплуатационных документах, при отсут­
ствии необходимых сведений обеспечивают длину прямых участков трубопровода до и после счетчика, 
равную не менее двух номинальных диаметров счетчика. Каждый счетчик в группе устанавливают та­
ким образом, чтобы направление стрелки на корпусе счетчика совпадало с направлением потока воды. 
Пропускают воду через счетчики при номинальном расходе с целью удаления воздуха из системы.

Проверяют герметичность соединений счетчиков с трубопроводом и между собой. Проверку про­
водят давлением воды в системе эталона при открытом запорном устройстве перед счетчиком(ами) и 
закрытом после него (-них).

Результаты проверки считают положительными, если после выдержки в течение 1 мин в местах 
соединения гидравлического тракта (соединения счетчика с эталоном) не наблюдается каплепадений 
или течи воды.

В случае наблюдения каплепадения или течи воды в местах соединения гидравлического тракта 
(соединения счетчика с эталоном) осуществляют их устранение.

в) Проверка порога чувствительности счетчика.
Проверку порога чувствительности счетчика(-ов) (при наличии данной характеристики в описании 

типа) проводят путем создания и последующего измерения расхода воды эталоном, при котором уста­
навливается непрерывное вращение крыльчатки, фиксируемое по вращению сигнальной звездочки или 
по наличию импульсного выходного сигнала или изменений показаний индикатора счетчика.

Результат проверки порога чувствительности счетчика считают положительным, если значения 
наименьшего расхода воды, при котором начинается непрерывное вращение крыльчатки, и (или) гене­
рация выходного сигнала, и (или) изменение показаний индикатора счетчика, не превышают значений, 
указанных в описании типа на данный (поверяемый) тип счетчиков в зависимости от класса и номи­
нального диаметра.

Результаты проверки порога чувствительности счетчика считают отрицательными, если значения 
наименьшего расхода воды, при котором начинается непрерывное вращение крыльчатки, или генера­
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Значения минимального времени измерений на каждой точке расхода приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Значения минимального времени измерений на каждой точке расхода

Номинальный диаметр 
счетчика

Значение минимального 
времени измерений 
на QH, с, не менее

Значение минимального 
времени измерений 

на 1,1 • Qn, с, не менее

Значение минимального 
времени измерений 

на °наим> с- не менее
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- измеритель влажности, температуры окружающего воздуха и атмосферного давления с диапа­
зоном измерений температуры от 5 °C до 50 °C и пределами допускаемой абсолютной погрешности по 
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Результат подтверждения соответствия ПО считают положительным в том случае, если получен­
ные идентификационные данные ПО счетчика [идентификационное наименование ПО, номер версии 
(идентификационный номер ПО), цифровой идентификатор ПО] соответствуют идентификационным 
данным, указанным в разделе «Программное обеспечение», описания типа на поверяемый счетчик.

Результат подтверждения соответствия ПО считают отрицательным в том случае, если получен­
ные идентификационные данные ПО счетчика [идентификационное наименование ПО, номер версии 
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Относительную погрешность счетчика определяют по формуле (1).
Объем воды по показаниям счетчика может быть определен двумя способами:
а) по индикаторному устройству счетчика [визуально или при помощи видеокамеры (фотокаме­
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